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Normalizzati per stampi

INDICE

Acciaio trafilato lucido

Anello di centraggio

Barra di appoggio

Barra temprata e rettificata (adatta per filettature interne) 

Boccola a ricircolo di sfere

Bussola di centraggio

Bussola di centraggio

Bussola di foratura con testa DIN 172

Bussola di foratura senza testa DIN 179

Bussola di guida autolubrificante estraibile

Bussola di guida autolubrificante liscia

Bussola di guida autolubrificante

Bussola di guida autolubrificante

Bussola di guida cilindrica con collare e fori di fissaggio

Bussola di guida con collare filettata, con ghiera

Bussola di guida con collare fori di fissaggio e riporto in bronzo

Bussola di guida conica con collare e fori di fissaggio

Bussola di guida estraibile in acciaio

Bussola di guida estraibile in acciaio per gabbia a sfera corta

Bussola di guida estraibile in acciaio per gabbia a sfera lunga

Bussola di guida estraibile in bronzo

Bussola di guida in bronzo

Bussola di guida in bronzo spallata per tavolini

Bussola di guida liscia

Bussola di guida liscia con riporto in bronzo

Bussola di guida liscia in bronzo

Bussola di guida liscia

Bussola di guida

Bussola di guida

Bussola di guida spallata autolubrificante per tavolini

Bussola di guida spallata autolubrificante

Bussola di guida spallata per gabbie a sfera
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Normalizzati per stampi

INDICE

Bussola di guida spallata per tavolini

Bussola di guida spallata

Bussola di guida spallata

Bussola liscia filettata per centraggio piastre

Bussola tiracolata

Centratore conico (colonna e bussola)

Centratore conico

Centratore prismatico laterale

Centratore prismatico rivestito

Colonna carro senza testa

Colonna di guida a due diametri

Colonna di guida a due diametri

Colonna di guida a due diametri spallata

Colonna di guida a due diametri spallata

Colonna di guida a un diametro

Colonna di guida con testa

Colonna di guida conica

Colonna di guida estraibile

Colonna di guida liscia per bussole acciaio e autolubrificanti 

Colonna di guida liscia per corsoi

Colonna di guida liscia per gabbie a sfera 

Colonna di guida senza testa

Colonna per gruppo a sfera e ricircolo

Cuneo di contrasto

Datario a montaggio e smontaggio rapido

Datario a vite

Datario

Deviatore di flusso

Dispositivo aggancio / sgancio regolabile con fermo piastra

Dispositivo automatico di estrazione

Dispositivo extra completo

Distanziale forato
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--
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Normalizzati per stampi

INDICE

Espulsore a cannocchiale nitrurato

Espulsore a cannocchiale nitrurato in pollici

Espulsore a cannocchiale temprato

Espulsore a testa cilindrica nitrurato con ribasso

Espulsore a testa cilindrica nitrurato con ribasso in pollici

Espulsore a testa cilindrica nitrurato DIN/FIAT

Espulsore a testa cilindrica nitrurato forabile

Espulsore a testa cilindrica nitrurato in pollici

Espulsore a testa cilindrica non nitrurata per parte stampante

Espulsore a testa cilindrica per pressofusione

Espulsore a testa cilindrica temprato con ribasso

Espulsore a testa cilindrica temprato DIN

Espulsore a testa conica

Espulsore a testa sfaccettata

Espulsore lamellare nitrurato

Espulsore lamellare raggiato

Espulsore lamellare temperato

Espulsore nero lucido

Gabbia a sfera

Ghiera filettata per RMB/RAB

Grano a sfera

Gruppo bussola con gabbia a sfera

Gruppo guida tavolino con gabbia a sfera

Guida a L

Guida a T 

Guida piana

Ingrassatore

Inserto indicatore

Inserto per datario a montaggio e smontaggio rapido

Inserto per datario a vite

Inserto per datario

Inserto per sfogo gas
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Normalizzati per stampi

INDICE

Leva

Marchio di riciclaggio – modello per fissaggio anteriore

Marchio di riciclaggio

Matrice di alta qualità per stampi

Molla al cromo – vanadio per stampi – specifiche tecniche

Molla in poliuretano forata / non forata 

Molla ISO 10243 

Molla ISO 10243

Molla ISO 10243

Molla ISO 10243

Molla ISO 10243 

Nipplo da incasso serie IS

Nipplo per raccordo rapido

Piastra di isolamento

Piastra di precisione

Piastra di precisione

Piastra di precisione

Piastra di precisione

Piastra di precisione

Piedino appoggio tavolino

Prolunga filettata

Prolunga innesto rapido

Punzone alto rendimento K190

Punzone con testa cilindrica forgiata e ribasso

Punzone con testa cilindrica forgiata ed estrattore

Punzone con testa cilindrica forgiata

Punzone con testa cilindrica forgiata, ribasso ed estrattore

Punzone in esecuzione di qualità con ribasso

Punzone in esecuzione di qualità

Punzone in esecuzione di qualità

Punzone in esecuzione di qualità

Punzone in esecuzione normale
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MP/BP
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CXF
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NI

PIS
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1.2510/1.2842

TOOLOX33
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AT

EPRF
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WB
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Normalizzati per stampi

INDICE

Raccordo CE serie lunga

Raccordo CE serie normale

Raccordo rapido

Raccordo rapido serie PLS

Raffreddatore a fontana

Raffreddatore a fontanta in parallelo

Raffreddatore a lama autobloccante

Raffreddatore a lama con O-Ring

Resistenza a fascia per ugello

Riscaldatore ultramax (con termocoppia o senza termocoppia) 

Riscaldatore ultramax (con termocoppia o senza termocoppia) 

Rondella appoggio tavolino

Rondella

Spina cilindrica con foro filettato

Spina cilindrica

Staffa

Supporto cilindrico

Tappo conico

Tappo deviatore

Tappo rapido

Termocoppia a lamina

Termocoppia ad asola

Termocoppia

Termocoppia 

Termocoppia

Trascinatore

Ugello di iniezioni non temprato / temprato

Valvola micro gas

Valvola per l’aria

Valvola per l’aria

Vite a colletto con distanziale rettificato-KRT

Vite a colletto con gambo rettificato
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Durezza:

Acciaio: 

HRC 60-62

Da cementazione

colonna di guida a due diametri pt

LD1 D2 D3 K L2 L1

50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 340

12 18 22 5 5 22
26
36
46

14 20 24 5 5 22
26
36
46
56

16 22 26 5 5 22
26
36
46
56
66
76
96

18 26 30 5 5,5 26
36
46
56
66
76

20 28 32 6 6 26
 30* 34 36

46
56
66
76
86
96

- - - -
- - - -
- - - - - -

- - - -
- - - - - -

- - - - - -
- - - - -
- - - - -

- - -
- - - -
- - - - - - -

- - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - -

- - - - -
- - - -

- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - -
- - - - -

- - - -
- - - -
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Durezza:

Acciaio: 

HRC 60-62

Da cementazione

colonna di guida a due diametri pth

LD1 D2 D3 K L2 L1

20 25 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 105 110 115 125 135 155 165 175 195 215 235

30/32 42 47 6 7 27
36
46
56
66
76
86
96
116
136
156

40/42 54 60 10 8 56
66
76
86
96
116
136
156
196

- - - -
- - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -

- - -
- - -

- -
- - - -
- -
- - -
- -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -
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HRC 60-62

Da cementazione

CRcolonna di guida a due diametri SPALLATA

50 60 70 80 90 100 120 140 160 180 200 220

D1 D2 D3 K L2 L1 L

16 22 26 5 5 22
26
36
46
56
66
76
96

20 28 32 6 6 26
36
46
56
66
76
86
96

25 34 38 7 7 26
36
46
56
66
76
86
96

32 40 45 7 7,5 36
46
56
66
76
86
96
106
116
126
146

40 48 52 8 8 56
66
76
86
96

- - - -
- - - - - - -

- - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - -

- - - - -
- - - -

- - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - -
- - - - -

- - - -
- - - -

- - -
- - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - -

- - - - -
- - - -
- - - -

- - - - -
- - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - -
- - - - -
- - - - -

- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
- - - -

- - - - -
- - - - -

- - - -

Acciaio: 

Durezza:
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Acciaio: 

Durezza: HRC 60-62

Da cementazione

colonna di guida a due diametri SPALLATA  CRH

30 35 45 50 55 65 70 75 85 90 95 105 110 115 125 130 135 145 150 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 285 295

D1 D2 D3 K F L2 L1 L

14/15 20 25 6 9 7 22
27
36
46
56
66
76

18/20 26 31 6 9 7 22
27
36
46
56
66
76
86
96

22/24 30 35 6 9 7 22
27
36
46
56
66
76
86
96
116

- - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - -
- - - - - - -
- - - - -

- - - -
- -

- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - -
- - - - -

- - - -
- - - -
- -

- - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -

- - - - -
- - - -
- - - -

- - -
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Acciaio: 

Durezza: HRC 60-62

Da cementazione

COLONNA DI GUIDA A DUE DIAMETRI SPALLATA  CRH

30 35 45 50 55 65 70 75 85 90 95 105 110 115 125 130 135 145 150 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 285 295

D1 D2 D3 K F L2 L1 L

30/32 42 47 6 9 7 27
36
46
56
66
76
86
96
116
136
156

40/42 54 60 10 12 8 56
66
76
86
96
116
136
156
196

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - -
- - -

- -
- - - -
- -
- - -
- -
- - -

- - -
- - -

- - -
- - -
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Acciaio: 

Durezza: HRC 60-62

Da cementazione

COLONNA DI GUIDA LISCIA PER BUSSOLE ACCIAIO E AUTOLUBRIFICANTI  CPL

50
60
70
80
90
100
120 140
50
60
70
80
90
100
120 140
160
50
60
70
80
90
100
120 140
160 180
200
50
60
70
80
90
100
120
140 160 180
200
60
70
80
90
100
120
140 160 180
200 220 240

80
90
100
120
140 160 180
200 220 240
260 280
300
350
120
140
160
180
200 220 240
260 280
300
350
400
120
140
160
180
200 220 240
260 280
300
350
400
500
260 280
300
350
400
500
600
800
350
400
500
600
800

25 30 7 7 20
22,5
25
27
30
50
55
60
70

32 37 7 7,5 30
35
40
45
50
55
60
70
80

40 45 8 8 30
35
40
45
50
55
60
70
80
100

50 55 10 9 55
60
70
80
100
120
140

60 68 12 10 70
80
100
120
140

12 16 5 5 12,5
15

17,5
20

22,5
25
27

14 18 5 5 12,5
15

17,5
20

22,5
25
27
30

16 20 5 5 12,5
15

17,5
20

22,5
25
27
30
50

18 22 5 5,5 12,5
15

17,5
20

22,5
25
27
30
50

20 24 6 6 15
17,5
20

22,5
25
27
30
50

D1 D2 K L2 L1 D1 D2 K L2 L1L L
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Acciaio: 

Durezza: HRC 60-62

Da cementazione

COLONNA DI GUIDA LISCIA PER CORSOI CPLC

Durezza: 60-62 HRC

COLONNA CARRO SENZA TESTA CPE
Da cementazioneAcciaio:

LD1 D2 K L1

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 300 360

10 12 3 4
12 16 6 7
14 18 8 7
16 20 8 7
18 22 8 7
20 24 8 7
22 26 15 7
24 28 15 7
30 36 15 7
32 36 15 7
40 48 15 10

- - - - -
- - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - -

8 12,5 2,3 5 4
10 15 4 6 4
12 15 5 6 5
14 15 5 6 5
16 20 5 8 6
18 20 5 8 6
20 25 7 10 8
22 25 7 10 8
24 30 7 12 8

D1 L1 L2 M SW

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240

L

- - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
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CPSG

LD1 D2 K L1 L2

80 100 120 140 160 200 240

12 16 4 20 4
18 22 6 24 7
30 36 6 24 7

- - -
- - -

- - -

COLONNA DI GUIDA LISCIA  PER GABBIE A SFERA

Acciaio: 

Durezza:



17



18

Durezza:

Acciaio: 

HRC 60-62

Da cementazione

BUSSOLA DI GUIDA PBH

14/15 20 25 6

18/20 26 31 6

22/24 30 35 6

30/32 42 47 6

40/42 54 60 10

D1 D2 D3 K D1 D2 D3 KL1 L L1 L

22 22
27 27
36 36
46 46
56 56
56 66
56 76
22 22
27 27
36 36
46 46
56 56
66 66
76 76
76 86
76 96
22 22
27 27
36 36
46 46
56 56
66 66
76 76
86 86
96 96
96 116

27 27
36 36
46 46
56 56
66 66
76 76
86 86
96 96
116 116
116 136
116 156
56 56
66 66
76 76
86 86
96 96
116 116
136 136
136 156
136 196

UNI ISO 8019
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Acciaio: 

Durezza: HRC 60-62

Da cementazione

BUSSOLA DI GUIDA SPALLATA RLH

14/15 20 25 6 9

18/20 26 31 6 9

22/24 30 35 6 9

30/32 42 47 6 9

40/42 54 60 10 12

D1 D2 D3 K F

D1 D2 D3 K F

L1 L

L1 L31 22
36 27
45 36
55 46
56 56
56 66
56 76
31 22
36 27
45 36
55 46
65 56
75 66
76 76
76 86
76 96
31 22
36 27
45 36
55 46
65 56
75 66
85 76
95 86
105 96
96 116

36 27
45 36
55 46
65 56
75 66
85 76
95 86
105 96
125 116
116 136
116 156
68 56
78 66
88 76
95 86
108 96
128 116
136 136
136 156
136 196

UNI ISO 8019
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Bronzo

BUSSOLA DI GUIDA IN BRONZO PW

LD1 D2 D3 K

22 26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 126 146

16 22 26 5
20 28 32 6
25 34 38 7
32 40 45 7
40 48 52 8
50 60 65 10

- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

- - - - - - -

Materiale:
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Materiale:

BUSSOLA DI GUIDA SPALLATA AUTOLUBRIFICANTE RLBG

LD1 D2 D3 K

22 26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 126 146

16 22 26 5
20 28 32 6
25 34 38 7
32 40 45 7
40 48 52 8

- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Materiale:

BUSSOLA DI GUIDA AUTOLUBRIFICANTE PBBG

LD1 D2 D3 K

22 26 36 46 56 66 76 86 96 106 116 126 136 146 176 196

12 18 22 5
14 20 24 5
16 22 26 5
18 26 30 5
20 28 32 6
25 34 38 7
32 40 45 7
40 48 52 8
50 60 65 10
60 74 84 12

- - - - -
- - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

- - - - - - -
- - - - -
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BUSSOLA DI GUIDA AUTOLUBRIFICANTE PBHBG

Durezza: > 180 HB

9 14 16 3 1,5

10 14 16 3 1,5

12 18 23 6 2

14 20 25 6 2

15 20 25 6 2

16 22 27 6 2

18 26 31 6 2

D1 D2 D3 K L3 D1 D2 D3 K L3L L1 L L1

12 12
17 17
22 18
27 18
36 18
12 12
17 17
22 22
27 20
36 20
17 17
22 22
27 27
36 24
17 17
22 22
27 27
36 36
46 28
56 28

17 17
22 22
27 27
36 36
46 30
56 30
17 17
22 22
27 27
36 36
46 32
56 32
17 17
22 22
27 27
36 36
46 36
56 36
66 36

CuZn24Al6Materiale:
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BUSSOLA DI GUIDA AUTOLUBRIFICANTE PBHBG

Durezza: > 180 HB

CuZn24Al6Materiale:

D1 D2 D3 K L3 L L1

20 26 31 6 2

22 30 35 6 3

24 30 35 6 3

30 42 47 6 4

17 17
22 22
27 27
36 36
46 46
56 40
66 40
17 17
22 22
27 27
36 36
46 46
56 44
66 44
76 44
86 44
17 17
22 22
27 27
36 36
46 46
56 48
66 48
76 48
86 48
27 27
36 36
46 46
56 56
66 66
76 60
86 60
96 60
116 60

32 42 47 6 4

40 54 60 10 5

42 54 60 10 5

D1 D2 D3 K L3 L L1

27 27
36 36
46 46
56 56
66 66
76 64
86 64
96 64
116 64
56 56
66 66
76 76
86 86
96 80
116 80
136 80
156 80
56 56
66 66
76 76
86 86
96 84
116 84
136 84
156 84
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Acciaio:

Durezza: HRC 60-62

Da cementazione

BUSSOLA DI GUIDA LISCIA

BUSSOLA DI GUIDA LISCIA IN BRONZO

PA

PAB

L

L

D1 D2

D1 D2

22 26 36 46 56 66 76 86 96 106

22 26 36 46 56 66 76 86 96 106

18
14 20
16 22
18 26
20 28
20 30*
25 34
25 36*
32 40
40 48

18
14 20
16 22
18 26
20 28
20 30*
25 34
25 36*
32 40
40 48

- - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - -

- - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - -

Materiale: Bronzo
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Acciaio:

Durezza: HRC 60-62

Da cementazione

BUSSOLA DI GUIDA SPALLATA PER TAVOLINI PR

X LD1 D2 D3 K

14 20 24 5

16 22 26 5

18 26 30 5

20 28 32 6

20 30* 34 6

25 34 38 7

25 36* 40 7

32 40 45 7

40 48 52 8

11 32
16 40
11 32
16 40
11 32
16 40
10 32
16 40
10 32
16 40
9 32

16 40
9 32

16 40
18 50
25 65
25 65
32 80

Materiale: Bronzo

BUSSOLA DI GUIDA IN BRONZO SPALLATA PER TAVOLINI PRB

14 20 24 5
16 22 26 5

18 26 30 5

20 28 32 6

25 34 38 7

32 40 45 7

40 48 52 8

11 32
11 32
16 40
11 32
16 40
10 32
16 40
9 32
16 40
18 50
25 65
25 65
32 80

X LD1 D2 D3 K
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Acciaio:

PRSC

Durezza:

BUSSOLA DI GUIDA SPALLATA PER GABBIE A SFERA

Materiale:

BUSSOLA DI guida spallata autolubrificante per tavolini PRBG

11 32
16 40
11 32
16 40
10 32
16 40
9 32

16 40

16 22 26 5

18 26 30 5

20 28 32 6

25 34 38 7

16 12 22 26 6 24 18 6

24 18 30 35 6 34 23 11

38 30 46 52 6 54 33 21

HRC 60-62

Utilizzare con CPSG

Da cementazione

D D1 D2 D3 K L L2 L3 L1 CORSA 

50
56 82
48 44
56 66
71 96
91 124
56 32
80 70
95 110

115 132

X LD1 D2 D3 K
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Acciaio: Da cementazione

bussola liscia filettata per centraggio piastre pf

18 12
18 14
20 16
22 18

D1 M

Acciaio temperatoMateriale:

centratore prismatico laterale gpl

GPL38 38 22 30 12 22 10,5 6,5 7 22 13 5 8
GPL50 50 21,5 30 17 21,5 10,5 6,5 11 34 16 5 8
GPL75 75 36 50 25 36 16,5 10,5 18 50 19 8 12
GPL100 100 45 65 35 45 16,5 10,5 22 70 19 10 12
GPL125 125 45 65 45 45 16,5 10,5 22 84 25 10 12

COD. A B C D E F f G K L M N
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centratore conico  (colonna e bussola) cce
Da cementazione 

Durezza:

Acciaio: 

HRC 60-62

UNI 16 Cr Ni 4 

Esecuzione: Cementata, temperata, rettificata 
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Durezza:

Acciaio: 

Materiale:

HRC 58-60

UNI C53

gruppo guida tavolino con gabbia a sfera

con sfere in acciaio grado extra-preciso
Ottone Ot58

Esecuzione: Temperata, Rettificata 

/fw eg12

•

•
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Durezza:

Acciaio: 

Acciaio: 

HRC 60-62

UNI C53

colonna per gruppo a sfera e ricircolo

Ottone per la gabbia
18 Cr Mo 5 per la bussola

gruppo bussola con gabbia a sfera bgs

Esecuzione: Temperata, Rettificcata 
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Durezza:

Acciaio:

Corpo HRC 60–2 Testa HRC 45–5TT

Per lavorazione a freddo ed iniezione

ESPULSORE A TESTA CONICA

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

1 1,8 0,5
1,1 1,8 0,5
1,2 2 0,5
1,3 2 0,5
1,4 2,2 0,5
1,5 2,2 0,5
1,6 2,5 0,5
1,7 2,5 0,5
1,8 2,8 0,5
1,9 2,8 0,5
2 3 0,5

2,1 3,2 0,5
2,2 3,2 0,5
2,3 3,5 0,5
2,4 3,5 0,5
2,5 3,5 0,5
2,6 4 0,5
2,7 4 0,5
2,8 4 0,5
2,9 4 0,5
3 4,5 0,5

3,1 4,5 0,5
3,2 4,5 0,5
3,5 5 0,5
3,6 5 0,5
3,7 5 0,5
4 5,5 0,5

4,1 5,5 0,5
4,2 5,5 0,5
4,5 6 0,5
4,6 6 0,5
4,7 6 0,5
5 6,5 0,5

5,1 6,5 0,5
5,2 6,5 0,5
5,5 7 0,5
5,6 7 0,5
5,7 7 0,5

6 0,5
6,1 0,5
6,2 0,5
6,5 1
6,6 1
6,7 1
7 1

7,1 1
7,2 1
7,5 1
7,6 1
8 1

8,1 1
8,2 1
8,5 1
8,6 1
9 1

9,5 1
10 1

10,5 1
11 1

11,5 1
12 1

12,5 1
13 1

13,5 1,5
14 1,5

14,5 1,5
15 1,5

15,5 1,5
16 1,5

16,5 1,5
17 1,5

17,5 1,5
18 1,5

18,5 1,5
20 1,5

D1 D2 K D1 D2 KL L

100 125 160 200 250 100 125 160 200 250

DIN 1530-3
9861 D ts
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Lavorazione: Disponibile per tutti i tipi di espulsori

X:
Y:YY
Z-Z1:

Doppia
Asimmetrica

espulsore a testa sfaccettata ets

1,2 2,5 1,1 1,4
1,2 2,5 1,2 1,3
1,4 2,9 1,3 1,6
1,7 3,9 1,6 2,3
1,7 3,9 1,7 2,2
1,9 4,3 1,8 2,5
2,4 5,3 2,4 2,9
2,5 5,5 2,4 3,1
2,5 5,5 2,4 3,1
2,5 5,5 2,4 3,1
3 6,5 2,9 3,6
3 6,5 2,9 3,6
3 6,5 2,9 3,6

3,5 7,5 3,4 4,1
3,5 7,5 3,4 4,1
3,5 7,5 3,4 4,1
4 8,5 3,9 4,6
4 8,5 3,9 4,6

4,5 9,5 4,4 5,1
4,5 9,5 4,4 5,1
4,5 9,5 4,4 5,1
5 10,5 4,9 5,6

5,5 11,5 5,4 6,1
5,5 11,5 5,4 6,1
6 12,5 5,9 6,6

6,5 13,5 6,4 7,1
6,5 13,5 6,4 7,1
8,5 17,5 8,4 9,1
9 18,5 8,9 9,6
10 20,5 9,9 10,6
10 20,5 9,9 10,6
11 22,5 10,9 11,6
11 22,5 10,9 11,6
11 22,5 10,9 11,6
13 26,5 12,9 13,6
17 34,5 16,9 17,6

2 4
2,2 4
2,5 5
3 6

3,2 6
3,5 6
3,5 7
4 8

4,2 8
4,5 8
5 10

5,2 10
5,5 10
6 12

6,2 12
6,5 12
7 12

7,5 12
8 14

8,2 14
8,5 14
9 14

10 16
10,2 16
11 16
11 18
12 18
14 22
16 22
16 24
18 24
18 26
20 26
20 28
25 32
32 40

D1 D2 SFACCETTATURA

X Y Z Z1

Singola
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Durezza:

Resistenza alla trazione:

Testa HRC 45–5TT

1000/1100 N/mm 2

Da nitrurazione

espulsore a testa cilindrica nitrurato forabile fo

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - - - -
- - - -

10 16 5
12 18 7
14 22 7
16 22 7
18 24 7
20 26 8
25 32 10
32 40 10

D1 D2 K L

100 125 160 200 250 315 400

Acciaio:
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Durezza:

Resistenza alla trazione:

Testa HRC 45–5TT

1300/1450 N/mm 2

Per pressofusione ed iniezione

espulsore a testa cilindrica nitrurato in pollici tp

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

1/8 1/4 1/8
5/32 9/32 5/32
3/16 3/8 3/16
7/32 13/32 3/16
1/4 7/16 3/16
5/16 1/2 1/4
3/8 5/8 1/4
7/16 11/16 1/4
1/2 3/4 1/4
5/8 7/8 1/4
3/4 1” 1/4
1” 1” 1/4 1/4

D1 D2 K L

4” 6” 8” 10” 14” 18” 25”

Acciaio:
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Acciaio:

Durezza:

Trattamento:TT

Testa HRC 45–5TT

Trattamento anti-grippaggio per pTT ressofusione

Per pressofusione

ESPULSORE NERO LUCIDO NLDIN

D1 D2 K L

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000

DIN 1530-1
6751 A

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

2 4 2
2,2 4 2
2,5 5 2
3 6 3

3,2 6 3
3,5 7 3
3,7 7 3
4 8 3

4,2 8 3
4,5 8 3
5 10 3

5,2 10 3
5,5 10 3
6 12 5

6,2 12 5
6,5 12 5
7 12 5

7,2 12 5
7,5 12 5
8 14 5

8,2 14 5
8,5 14 5
9 14 5
10 16 5

10,2 16 5
10,5 16 5
11 16 5
12 18 7

12,5 18 7
14 22 7
16 22 7
18 24 7
20 26 8
25 32 10
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46



47

Durezza:

Acciaio:

Corpo HRC 60–2 Testa HRC 45–5TT

Per iniezione

ESPULSORE A CANNOCCHIALE TEMPPRATO CA

- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -

2 4 8 3 0,3 35
2,2 4 8 3 0,3 35
2,5 5 10 3 0,3 35
3 5 10 3 0,3 45

3,2 5 10 3 0,3 45
3,5 6 12 5 0,3 45
4 6 12 5 0,5 45

4,2 8 14 5 0,5 45
4,5 8 14 5 0,5 45
5 8 14 5 0,5 45

5,2 8 14 5 0,5 45
6 10 16 5 0,5 45

6,2 10 16 5 0,5 45
8 12 20 7 0,7 45

8,2 12 20 7 0,7 45
10 14 22 7 0,7 45
12 16 22 7 0,7 45

D1 D2 D3 K R L1 L

75 100 125 150 160 175 200 250

DIN 16756
8405 H

Altre dimensioni disponibili a richiesta
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Durezza:

Acciaio:

Testa HRC 45–5TT

Per pressofusione ed iniezione

ESPULSORE A CANNOCCHIALE NITRURATO IN POLLICI EP

Resistenza alla trazione: 1300/1450 N/mm 2

- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - -
- - - - -

- - - - - - -

1/8 7/32 13/32 3/16 1/32 1” 1/4
5/32 1/4 7/16 3/16 1/32 1” 3/4
3/16 5/16 1/2 1/4 1/32 1” 3/4
7/32 11/32 9/16 1/4 1/32 1” 3/4
1/4 3/8 5/8 1/4 1/32 1” 3/4

5/16 7/16 11/16 1/4 1/32 1” 3/4
3/8 1/2 3/4 1/4 1/32 1” 3/4

7/16 5/8 7/8 1/4 1/32 1” 3/4
1/2 11/16 15/16 1/4 1/32 1” 3/4

D1 D2 D3 K R L1 L

3” 4” 5” 6” 7” 8” 9” 10”
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/
DATARIO A VITE RCAE RCME

8 2,2
8 3,1
8 3,1

10 4,4
12 5,2
14 6,2
14 8,2
16 11

4
5
6
8

10
12
16
20

D1 L D2

Acciaio:

 

AISI 420 50-55 HRC

INSERTO PER DATARIO A VITE IFAB IFB

8 2,2
8 3,1
8 3,1

10 4,4
12 5,2
14 6,2
14 8,2
16 11

4
5
6
8
10
12
16
20

D1 L D2

AISI 420 48-50 HRCAcciaio:

/
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MARCHIO DI RICICLAGGIO mr

3-1

PET POLIETILENTEREFTALTT ALL TOAA

02 PE-HD POLIETILENE ALTLL A DENSITTT ¸TT

03 PVC POLIVINILCLORURO 

04 PE-LD POLIETILENE BASSA DA ENSIT¸TT

05 PP POLIPROPILENE 

06 PS POLISTIROLO 

- ABS ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENETT

SIGLA 

10 4 12
16 6 14
20 8 16

D1 M L

Acciaio: AISI 420 50-55 HRC
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isgINSERTO PER SFOGO GAS

Passaggio gas: 0.03mm

EVAS

3 10 2 2
4 10 2 2
5 10 2 3
6 10 3 4
8 10 4 6
10 10 6 8
12 12 6 10

D1 L D2 D3

InossidabileAcciaio:

VALVOLA MICRO GAS
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tappo conico tl  to
Materiale: Acciaio brunito o Ottone 

/

Possibile utilizzo

Acciaio: 1.2210

acciaio trafilato lucido tt

8 -
10 -
12 -
14 -
16 -
18 -
20 -
24 -
25 -
30 -

D1 L= 2000

2000
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rlaraffreddatore a lama autobloccante

standard senza molletta 

RLA-10 10 1
RLA-12 12 1
RLA-14 14 1
RLA-16 16 1
RLA-20 20 1
RLA-25 25 1

18 100 200
20 100 200
22 100 200
24 150 300
26 150 300
28 150 300

RLA-8SM 81
RLA-10SM 10 1
RLA-12SM 12 1
RLA-14SM 14 1
RLA-16SM 16 1
RLA-20SM 20 1
RLA-25SM 25 1

16 100 200
18 100 200
20 100 200
22 100 200
24 150 300
26 150 300
28 150 300

COD. AS L COD. AS L
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Acciaio: Acciaio temperato

cuneo di contrasto ccz / ccx

PGZ / PGXguida piana

COD. A B C D M P L

COD. A B C VITE T P L

Acciaio: Acciaio temperato

CCZ 14 10 24 24 8 25
CCX 20 12 34 34 10 25

PGZ 17 6 7,5 M5 4 25
PGX 22 9 10 M6 5 25

300 400 500
300 400 500

300 400 500
300 400 500

Viti con testa bassa
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DISPOSITIVO AUTOMATICO DI ESTRAZIONE ag -s

Esempio di ordinativo: 401xM + 402xM1  /   411xM + 412xM1

* Aperto  
* Chiuso

# Aperto
# Chiuso

402
412

401
411

2400 Kg
3200 Kg

401 55 20 26

411 68 25 35

10x1,5
12x1,75

14x2
16x2
16x2

18x2,5
20x2,5
24x3
27x3

30x3,5

402 13* 15 40 38 38 48 52
412 17# 18 58 56 52 65 68

16x1,5
16x1,5
18x1,5
20x1,5
24x1,5
27x1,5
30x1,5

COD. D E F G H I L M1COD. A B C M
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 ct

LD1 D2 L2 L1

85 95 105 115 125 135 145 155 170 185 200 225 250 275 300 325 350 400

15/16 26 6 30
17/18 28 6 30

35
40

19/20 30 7 30
35
40

24/25 36 8 35
40

30/31 45 8 40
45

40/41 55 8 60
70

50/51 70 10 70

- - - - - - - -
- - - -

- - - -
- - -

- - -
- - - - - -

- -
- - -

- - - - - - -
- - - -

- - - - - - -
- -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

colonna di guida con testa

Da cementazione

HRC 60-62Durezza:

Acciaio: 
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 Resistenza al cuor

colonna di guida conica co

115
135
155
170
185
200
135
155
170
185
200
225
250
300

24 / 25 48 8 8 20

30 / 31 57 8 8 20

LD1 L1 L2 M L3

170
185
200
225
250
300
400
185
200
225
250
300
400
200
225
250
300
400

40 / 41 63 10 10 25

50 / 51 80 10 10 25

63 86 10 10 25

LD1 L1 L2 M L3

Durezza:

Acciaio: 
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COLONNA DI GUIDA ESTRAIBILE CE

17,1 24,6
20,8 28,3
26 33,5

30,5 38
37 44,5
43 50,5

43 33 24
64,5 43,5 24,5
68,5 45,5 24,5
81,5 48,5 24,5
86,5 51,5 24,5
93,5 53,5 24,5

18 / 19
24 / 25
30 / 32
40 / 42
50 / 52

63

18 / 19 25
24 / 25 32,4
30 / 32 42,8
40 / 42 51,8
50 / 52 64,8

63 76,8

18 20 7 8x1,25
24 25 7 10x1,5
30 25 7,5 10x1,5
37 30 8 12x1,75
45 30 9 12x1,75
49 30 10 12x1,75

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

A B
LUNGA MEDIA CORTA

70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 240 280 320 360 400

INGOMBRO X MIN.D1

D1 D2 L1 L3 L2 M L

Acciaio: 

Durezza:  
Resistenza al cuore 1000/1050 N/mm 2
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7C

18 24 38 38 44 36 23 27,5 35,5
19 25 38 38 44 36 23 27,5 35,5
24 30 45 45 51 40 27 31 39
25 31 45 45 51 40 27 31 39
30 38 54 54 62 45 32 36 44
32 40 54 54 62 45 32 36 44
40 48 65 66 79 50 37 44,5 52,5
42 50 65 66 79 50 37 44,5 52,5
50 58 81 80 90 80 67 51 59
52 60 81 80 90 80 67 51 59

D1 DD 2D 3D 4L L1 AB

 TIPO CORTA

Acciaio: Da cementazione 

Durezza: HRC 60-62

BUSSOLA DI GUIDA ESTRAIBILE IN ACCIAIO PER GABBIA A SFERA CORTA
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PABGBUSSOLA DI GUIDA AUTOLUBRIFICANTE LISCIA

Durezza: > 180 HB

per bloccaggio foro G7

CuZn24Al6Materiale:

LD1 D2 L3 R

8 10 12 15 16 20 25 30 35 37 40 47 50 60 70 77 80 95 100 120

8 12 2 0,5
10 14 2 0,5
10 15 2 0,5
12 18 2 0,5
13 19 2 0,5
14 20 2 0,5
15 21 2 0,8
16 22 2 0,8
18 24 2 0,8
19 25 2 0,8
20 28 4 0,8
20 30 4 0,8
24 32 4 0,8
25 32 4 0,8
25 33 4 0,8
25 35 4 0,8
28 38 4 0,8
30 38 4 0,8
30 40 4 0,8
32 42 4 0,8
35 44 4 0,8
35 45 4 0,8
38 48 4 1,5
40 50 4 1,5
40 55 4 1,5
45 55 4 1,5
45 56 4 1,5
45 60 4 1,5
50 60 4 1,5
50 62 4 1,5
50 65 4 1,5
55 70 4 2
60 74 4 2
60 75 4 2
63 75 4 2
65 80 4 2
70 85 4 2
70 90 4 2
75 90 4 2
75 95 4 2
80 96 4 2
80 100 4 2

- - - -
- - - - -

-
- - - - - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - -
-

- - - - - - - -
- - - - -

-
-

- - - - - - - - -
- - - - - - -

- -
- - - - - - -
- - - - - - -

- - -
- - - - - -

- - - - - - -
- - -

- - - - - - - - -
- - - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -

- - - -
- - - - - - -
- - - - - - - -

- - - -
- - - -

- - - - - - -
- - - - -

- - - -
- - - -

- - - - - - -
- - - - - - -
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BEBGBUSSOLA DI GUIDA AUTOLUBRIFICANTE ESTRAIBILE

18 / 19 28 29 34 3

18 / 19 28 31 34 3

24 / 25 38 39 44 3

24 / 25 38 41 44 3

30 / 32 45 48 53 3

30 / 32 45 50 53 3

40 / 42 54 58 63 3

40 / 42 54 60 63 3

50 / 52 65 74 79 5

50 / 52 65 76 79 5

63 81 87 92 6

63 81 89 92 6

80 100 106 111 8
80 100 108 111 8

D1 D2 D3 D4 R L L1 TIPO

31 18
49 36
50 18
69 26
70 18
36 23
54 41
55 23
79 32
80 23
43 30
59 46
60 26
89 36
90 26
49 36
66 53
67 30
99 46
100 30
59 46
74 61
75 35
109 56
110 35
74 61
88 75
89 47
128 65
129 47
89 76
98 46
148 75
149 47

A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
A
A
B
B
B
A
B
B
B

Durezza: > 180 HB

CuZn24Al6Materiale:

18/19
24/25
30/32
40/42
50/52

63
80

D1 INGOMBRO
A B

17,5 25
20 27,5

23,5 31
28,5 36
33,5 41
42,5 53,5
51 62
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100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113



114



115
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bl
BL SERIE / PORPORA

40 20 51 5,18 26 BL 4051
64 4,05 34 BL 4064
76 3,38 40 BL 4076
89 2,87 48 BL 4089
102 2,5 55 BL 40102
115 2,2 63 BL 40115
127 1,99 70 BL 40127
139 1,82 76 BL 40139
152 1,66 84 BL 40152
178 1,41 99 BL 40178
203 1,23 113 BL 40203
254 0,99 142 BL 40254
305 0,82 171 BL 40305

51 25 64 8,18 37 BL 5064
76 6,83 45 BL 5076
89 5,78 53 BL 5089
102 5,03 62 BL 50102
115 4,44 70 BL 50115
127 4,01 78 BL 50127
139 3,65 85 BL 50139
152 3,35 94 BL 50152
178 2,84 110 BL 50178
203 2,47 126 BL 50203
254 1,96 159 BL 50254
305 1,63 192 BL 50305

Df Ds Lo Rg
(Kg/mm)

fBL
(mm)

COD Df Ds Lo Rg
(Kg/mm)

fBL
(mm)

COD

BL SERIE / PORPORA

20 10 25 3,28 14 BL 2025
32 2,52 18 BL 2032
38 2,11 22 BL 2038
44 1,82 26 BL 2044
51 1,56 30 BL 2051
64 1,23 38 BL 2064
76 1,04 45 BL 2076
89 0,88 53 BL 2089
102 0,77 62 BL 20102
115 0,68 70 BL 20115
127 0,62 77 BL 20127
139 0,56 85 BL 20139
152 0,52 93 BL 20152
305 0,26 188 BL 20305

32 16 38 4,47 22 BL 3238
44 3,83 26 BL 3244
51 3,3 31 BL 3251
64 2,59 39 BL 3264
76 2,17 47 BL 3276
89 1,85 56 BL 3289
102 1,61 64 BL 32102
115 1,42 73 BL 32115
127 1,29 81 BL 32127
139 1,16 89 BL 32139
152 1,07 97 BL 32152
178 0,91 114 BL 32178
203 0,8 131 BL 32203
254 0,63 163 BL 32254
305 0,53 197 BL 32305

CARICHI EXTRA LEGGERI CARICHI EXTRA LEGGERI 

molla iso 10243

25 12,5 25 5,38 14 BL 2525
32 4,08 18 BL 2532
38 3,4 22 BL 2538
44 2,92 25 BL 2544
51 2,52 30 BL 2551
64 1,98 38 BL 2564
76 1,66 45 BL 2576
89 1,42 53 BL 2589

102 1,23 61 BL 25102
115 1,1 70 BL 25115
127 1 77 BL 25127
139 0,91 85 BL 25139
152 0,83 93 BL 25152
178 0,7 109 BL 25178
203 0,62 124 BL 25203
305 0,41 188 BL 25305



117

clmolla iso 10243

10 5 25 1,02 13 CL 1025
32 0,87 16 CL 1032
38 0,69 20 CL 1038
44 0,61 23 CL 1045
51 0,51 26 CL 1050
64 0,44 33 CL 1063
76 0,33 39 CL 1076
305 0,11 156 CL 10305

12,5 6,3 25 1,83 13 CL 1325
32 1,67 16 CL 1332
38 1,39 20 CL 1338
44 1,23 23 CL 1345
51 1,16 26 CL 1350
64 0,95 33 CL 1363
76 0,72 39 CL 1375
89 0,55 46 CL 1390
102 0,41 51 CL 13100
305 0,14 156 CL 13305

16 8 25 2,39 13 CL 1625
32 2,34 16 CL 1632
38 1,97 20 CL 1638
44 1,74 23 CL 1645
51 1,6 26 CL 1650
64 1,09 33 CL 1663
76 1,02 39 CL 1675
89 0,88 46 CL 1690
102 0,8 52 CL 16100
115 0,66 57 CL 16115
305 0,26 156 CL 16305

20 10 25 5,69 13 CL 1925
32 4,59 16 CL 1932
38 3,4 19 CL 1938
44 3,06 22 CL 1945
51 2,5 25 CL 1950
64 2,04 31 CL 1963
76 1,63 37 CL 1975
89 1,43 44 CL 1990
102 1,22 51 CL 19100
115 1,11 58 CL 19115
127 0,97 64 CL 19125
139 0,86 70 CL 19140
152 0,77 76 CL 19150
305 0,41 153 CL 19305

26 13,5 25 10,2 13 CL 2625
32 8,19 16 CL 2632
38 6,32 19 CL 2638
44 5,4 22 CL 2645
51 4,49 25 CL 2650
64 3,59 31 CL 2663
76 2,86 37 CL 2675

26 13,5 89 2,45 44 CL 2690
102 2,15 51 CL 26100
115 1,91 58 CL 26115
127 1,7 64 CL 26125
139 1,56 70 CL 26140
152 1,43 76 CL 26150
178 1,28 89 CL 26180
203 1,06 101 CL 26200
305 0,71 153 CL 26305

32 16 38 9,59 19 CL 3238
44 8,11 23 CL 3245
51 6,83 25 CL 3250
64 5,4 31 CL 3263
76 4,49 38 CL 3275
89 3,79 44 CL 3290

102 3,26 51 CL 32100
115 2,96 58 CL 32115
127 2,55 64 CL 32125
139 2,35 70 CL 32140
152 2,19 76 CL 32150
178 1,86 89 CL 32180
203 1,61 101 CL 32200
254 1,28 128 CL 32250
305 1,05 153 CL 32305

40 20 51 9,38 25 CL 3850
64 7,45 31 CL 3863
76 6,43 38 CL 3875
89 5,2 44 CL 3890

102 4,39 51 CL 38100
115 4,04 58 CL 38115
127 3,77 64 CL 38125
139 3,26 70 CL 38140
152 2,86 76 CL 38150
178 2,57 89 CL 38180
203 2,31 101 CL 38200
254 1,73 128 CL 38250
305 1,51 153 CL 38305

51 25 64 15,91 31 CL 5163
76 12,75 38 CL 5175
89 11,12 44 CL 5190

102 9,59 51 CL 51100
115 8,26 58 CL 51115
127 7,24 64 CL 51125
139 6,78 70 CL 51140
152 6,12 76 CL 51150
178 5,3 89 CL 51180
203 4,49 101 CL 51200
254 3,57 128 CL 51250
305 2,91 153 CL 51305

Df Ds Lo Rg
(Kg/mm)

fBL
(mm)

COD Df Ds Lo Rg
(Kg/mm)

fBL
(mm)

COD

CL SERIE / VERDE

CARICHI LEGGERI CARICHI LEGGERI 

CL SERIE / VERDE
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cf
CF SERIE / ROSSO CF SERIE / ROSSO

10 5 25 2,25 9 CF 1025
32 1,79 12 CF 1032
38 1,74 14 CF 1038
44 1,53 17 CF 1045
51 1,31 19 CF 1050
64 1,09 24 CF 1063
76 0,77 29 CF 1075

305 0,21 114 CF 10305
12,5 6,3 25 4,29 9 CF 1325

32 3,39 12 CF 1332
38 2,99 14 CF 1338
44 2,51 17 CF 1345
51 2 19 CF 1350
64 1,53 24 CF 1363
76 1,35 29 CF 1375
89 1,16 33 CF 1390

102 0,85 38 CF 13100
305 0,29 114 CF 13305

16 8 25 7,72 9 CF 1625
32 5,39 12 CF 1632
38 4,95 14 CF 1638
44 4,37 17 CF 1645
51 3,78 19 CF 1650
64 3,09 24 CF 1663
76 2,62 29 CF 1675
89 2,21 33 CF 1690

102 2 38 CF 16100
115 1,6 42 CF 16115
305 0,72 114 CF 16305

20 10 25 22,03 9 CF 1925
32 17,14 12 CF 1932
38 13,16 14 CF 1938
44 11,42 16 CF 1945
51 9,59 19 CF 1950
64 7,35 24 CF 1963
76 6,09 29 CF 1975
89 5,15 34 CF 1990

102 4,51 39 CF 19100
115 3,92 44 CF 19115
127 3,48 48 CF 19125
139 3,16 53 CF 19140
152 2,88 58 CF 19150
305 1,53 114 CF 19305

26 12,5 25 38,25 9 CF 2625
32 30,29 12 CF 2632
38 22,34 14 CF 2638
44 19,07 16 CF 2645
51 15,91 19 CF 2650
64 12,55 24 CF 2663
76 10,1 29 CF 2675

26 12,5 89 8,57 34 CF 2690
102 7,45 39 CF 26100
115 6,63 44 CF 26115
127 5,89 48 CF 26125
139 5,38 53 CF 26140
152 4,88 58 CF 26150
178 4,18 66 CF 26180
203 3,65 76 CF 26200
305 2,34 114 CF 26305

32 16 38 39,58 14 CF 3238
44 33,05 16 CF 3245
51 27,74 19 CF 3250
64 21,62 24 CF 3263
76 17,54 29 CF 3275
89 14,38 34 CF 3290

102 12,44 39 CF 32100
115 10,91 44 CF 32115
127 9,49 48 CF 32125
139 8,77 53 CF 32140
152 7,96 58 CF 32150
178 6,85 66 CF 32180
203 6,03 76 CF 32200
254 4,73 95 CF 32250
305 3,88 114 CF 32305

40 20 51 35,7 19 CF 3850
64 27,44 24 CF 3863
76 22,34 29 CF 3875
89 19,38 34 CF 3890

102 16,63 39 CF 38100
115 14,48 44 CF 38115
127 13,06 48 CF 38125
139 11,73 53 CF 38140
152 10,71 58 CF 38150
178 9,08 66 CF 38180
203 7,85 76 CF 38200
254 6,22 95 CF 38250
305 5,2 114 CF 38305

51 25 64 42,13 24 CF 5163
76 34,58 29 CF 5175
89 29,38 34 CF 5190

102 24,99 39 CF 51100
115 21,93 44 CF 51115
127 19,58 48 CF 51125
139 17,14 53 CF 51140
152 15,71 58 CF 51150
178 13,67 66 CF 51180
203 11,93 76 CF 51200
254 9,08 95 CF 51250
305 7,45 114 CF 51305

molla iso 10243

Df Ds Lo Rg
(Kg/mm)

fBL
(mm)

COD Df Ds Lo Rg
(Kg/mm)

fBL
(mm)

COD

CARICHI FORTI CARICHI FORTI 
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cxf
CXF SERIE / GIALLO CXF SERIE / GIALLO

10 5 25 3,75 8 CXF 1025
32 2,85 10 CXF 1032
38 2,42 12 CXF 1038
44 1,96 14 CXF 1045
51 1,68 16 CXF 1050
64 1,35 20 CXF 1063
76 1,12 24 CXF 1075

305 0,27 95 CXF 10305
12,5 6,3 25 5,97 8 CXF 1325

32 4,48 10 CXF 1332
38 3,67 12 CXF 1338
44 3,09 14 CXF 1345
51 2,67 16 CXF 1350
64 2,16 20 CXF 1363
76 1,74 24 CXF 1376
89 1,48 28 CXF 1390

102 1,25 31 CXF 13100
305 0,44 95 CXF 13305

16 8 25 12,04 8 CXF 1625
32 9,08 10 CXF 1632
38 7,35 12 CXF 1638
44 6,21 14 CXF 1645
51 5,33 16 CXF 1650
64 4,2 20 CXF 1663
76 3,48 24 CXF 1675
89 3,01 28 CXF 1690

102 2,61 33 CXF 16100
115 2,25 35 CXF 16115
305 0,86 95 CXF 16305

20 10 25 29,89 8 CXF 1925
32 22,85 10 CXF 1932
38 18,05 12 CXF 1938
44 15,2 14 CXF 1944
51 13,06 16 CXF 1950
64 10,1 20 CXF 1963
76 8,83 24 CXF 1975
89 7,09 28 CXF 1990

102 6,18 33 CXF 19100
115 5,41 36 CXF 19115
127 4,85 40 CXF 19125
139 4,39 44 CXF 19140
152 3,98 48 CXF 19150
305 2,16 95 CXF 19305

26 12,5 25 46,83 8 CXF 2625
32 38,19 10 CXF 2632
38 35,29 12 CXF 2638
44 24,89 14 CXF 2645
51 21,17 16 CXF 2650
64 16,42 20 CXF 2663
76 13,34 24 CXF 2675

26 12,5 89 11,27 28 CXF 2690
102 9,82 33 CXF 26100
115 8,74 36 CXF 26115
127 7,78 40 CXF 26125
139 6,89 44 CXF 26140
152 6,48 48 CXF 26150
178 5,5 55 CXF 26180
203 4,79 64 CXF 26200
305 3,15 95 CXF 26305

32 16 38 53,88 12 CXF 3238
44 43,29 14 CXF 3244
51 36,01 16 CXF 3250
64 27,46 20 CXF 3263
76 22,29 24 CXF 3275
89 18,39 28 CXF 3290

102 15,81 33 CXF 32100
115 14,28 36 CXF 32115
127 12,65 40 CXF 32125
139 11,45 44 CXF 32140
152 10,4 48 CXF 32150
178 9 55 CXF 32180
203 7,75 64 CXF 32200
254 6,2 80 CXF 32250
305 5 95 CXF 32305

40 20 51 64,06 16 CXF 3850
64 49,77 20 CXF 3863
76 38,66 24 CXF 3875
89 32,74 28 CXF 3890

102 28,66 33 CXF 38100
115 24,99 36 CXF 38115
127 22,54 40 CXF 38125
139 19,38 44 CXF 38140
152 17,14 48 CXF 38150
178 14,89 55 CXF 38180
203 13,46 64 CXF 38200
254 10,91 80 CXF 38250
305 8,96 95 CXF 38305

51 25 64 72,32 20 CXF 5163
76 58,34 24 CXF 5175
89 48,45 28 CXF 5190

102 41,31 33 CXF 51100
115 35,9 36 CXF 51115
127 32,23 40 CXF 51125
139 27,95 44 CXF 51140
152 24,38 48 CXF 51150
178 21,93 55 CXF 51180
203 19,07 64 CXF 51200
254 15,61 80 CXF 51250
305 12,95 95 CXF 51305

molla iso 10243

CARICHI EXTRA FORTI CARICHI EXTRA FORTI 

Df Ds Lo Rg
(Kg/mm)

fBL
(mm)

COD Df Ds Lo Rg
(Kg/mm)

fBL
(mm)

COD
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SPESSORELARGHEZZA

2,2 3,2 4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4

10,3
15,3
20,3
25,3
30,3
40,3
50,3
60,3
75,3
80,3

100,3
125,3
150,3
200,3
250,3
300,3

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000 500-1000

8,2 500-1000
10,4 500-1000
12,4 500-1000
15,4 500-1000
20,4 500-1000
25,4 500-1000
30,4 500-1000
40,4 500-1000
50,4 500-1000

QUADRO LUNGHEZZE

Spessore: +0,20 / -0 mm+0,20 / -0 mm

Resistenza 700-800 N/mm 2

Larghezza:

Ricotto:

Lunghezze disponibili in tabella

Tolleranze

1.2379X 155 Cr V Mo 12 1

piaStra di precisione

20 1000
25 1000
30 1000
35 1000
40 1000
45 1000
50 1000
55 1000
60 1000
65 1000
70 1000
80 1000
90 1000
100 1000

110 / 120 /130 /140 / 150 1000
160 / 170 / 180 / 190 / 200 1000
210 / 220 / 230 /240 / 250 1000

TONDO LUNGHEZZE

Lunghezza:

Lunghezza:

500: +20,00 / -0 mm

1000: +40,00 / -0 mm

Tondo Diametro:

Tondo Lunghezza:

+3,00 / -0 mm

+3,00 / -0 mm
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Lunghezza: +40,00 / -0 mm

SPESSORELARGHEZZA

4 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50 63 80 100

20
25
32
40
50
63
80

100
125
150
160
175
200
250
300
315
350
400
450
500

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

Spessore: +0,25 / -0 mm+0,40 / -0 mm

Resistenza 800-900 N/mm 2

Larghezza:

Ricotto:

Tolleranze

1.1730C 45 W

Lunghezze disponibili in tabella

piastra di precisione

10 1000
12 1000
16 1000
20 1000
25 1000
30 1000
32 1000
40 1000
50 1000
63 1000
80 1000
100 1000

QUADRO LUNGHEZZE 

20 1000
25 1000
30 1000
35 1000
40 1000
45 1000
50 1000
55 1000
60 1000
65 1000
70 1000
80 1000
90 1000
100 1000

110 / 120 /130 /140 / 150 1000
160 / 170 / 180 / 190 / 200 1000
210 / 220 / 230 /240 / 250 1000

TONDO LUNGHEZZE 

Tondo Diametro:

Tondo Lunghezza:

+3,00 / -1,00 mm

+3,00 / -0 mm
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Lunghezza: +40,00 / -0 mm

SPESSORE LARGHEZZA

4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 16,4 20,4 25,4 30,4 32,4 40,4 50,4 60,4 63,4 80,4 100,4

20,3
25,3
30,3
32,3
40,3
50,3
60,3
63,3
70,3
80,3

100,3
120,3
125,3
150,3
200,3
220,3
250,3
300,3
400,3
500,3

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

10,4 1000
12,4 1000
15,4 1000
16,4 1000
20,4 1000
25,4 1000
30,4 1000
32,4 1000
40,4 1000
50,4 1000
60,4 1000
80,4 1000
100,4 1000

Spessore: +0,20 / -0 mm+0,20 / -0 mm

Resistenza 930-1100 N/mm 2

Larghezza:

Ricotto:

Tolleranze

Toolox33

Lunghezze disponibili in tabella

piastra di precisione

QUADRO LUNGHEZZE
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QUADRO LUNGHEZZE TONDO 

piastra di precisione

Lunghezza: +40,00 / -0 mm

SPESSORELARGHEZZA

4,2 5,2 6,2 8,2 10,4 12,4 15,4 20,4 25,4 30,4 40,4 50,4 60,4

20,3
25,3
30,3
40,3
50,3
60,3
70,3
80,3

100,3
120,3
150,3
200,3
250,3
300,3
400,3
500,3

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

10,4 1000
12,4 1000
16,4 1000
20,4 1000
25,4 1000
30,4 1000
32,4 1000
40,4 1000
50,4 1000
60,4 1000

Spessore: +0,20 / -0 mm+0,20 / -0 mm

HRC 45

Larghezza:

Durezza:

Tolleranze

toolox44

Lunghezze disponibili in tabella

21 1000
26 1000
30 1000
35 1000
40 1000
45 1000
50 1000
60 1000
70 1000
80 1000
90 1000
100 1000
120 1000
130 1000
135 1000
140 1000
150 1000
160 1000
180 1000
200 1000
220 1000
240 1000
260 1000
300 1000

Tondo Diametro:

Tondo Lunghezza:

+3,00 / -0 mm

+3,00 / -0 mm

QUADRO LUNGHEZZE TONDO LUNGHEZZE 
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note
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Normalizzati per stampi

EDIZIONE 2018






